
 
ORDENACIÓN URBANÍSTICA I INFRAESTRUCTURES DELS SERV EIS 

URBANS. 
 

ENUNCIATS TREBALLS DE CURS 2021/22 
 
TREBALL 1:   Dibuixar el plànol dels teixits urbans i l’esquelet viari d’una ciutat 
de grandària mitjana (Mataró), i definir una proposta d’ordenació de la circulació i 
de l’aparcament en el Centre Històric que possibiliti la creació d’una àrea de 
vianants. 
Donat el plànol d’una ciutat de grandària mitjana a escala 1/4.000, l’alumne ha de 
dibuixar un plànol que delimiti i ressalti, a manera de síntesi, les diferents formes del 
creixement urbà articulades per l’esquelet principal de la trama viària, classificant 
tipològicament aquestes vies, pel conjunt de la ciutat.  
A partir d’aquest plànol d’anàlisi de la forma urbana conjunta, dels teixits i del viari, 
l’alumne avança una proposta d’ordenació de la circulació i de l’aparcament en la ciutat 
central, que s’adapti a l’objectiu de crear una àrea de vianants en el teixit del centre 
històric o casc antic, i carrers adjacents de menor capacitat ambiental per l’admissió de 
trànsit rodat. 
L’objectiu del treball es centra en la lectura i diferenciació de les diferents formes 
urbanes de la ciutat, i de cadascuna d’elles, dibuixar els elements ( viari, parcel·lació i 
edificació) d’aquella part que més la caracteritzen com a forma urbana diferenciada de 
les demés. El plànol es complerta i s’articula amb l’esquelet de la trama viària, en 
general delimitadora de teixits, definint en un únic plànol la morfologia urbana 
representada per l’esquelet viari suport de les diferents formes del creixement urbà. Es 
un treball de reconeixement del valor instrumental del plànol com a síntesi prèvia a 
d’altres intervencions urbanes que es desenvolupen basades precisament en la (les) 
forma (es) urbana (es). 
L’exercici  es complerta amb la formulació d’una proposta d’organització de la 
circulació i localització de l’aparcament soterrat (d’accés públic sobretot però també 
residencial), en el centre urbà que possibiliti la creació de una àrea de vianants en el 
centre històric, precisament en l’àrea ambiental del teixit de casc antic, indicant les 
portes i mecanismes de control d’accessos, els sentits de circulació, formes de gestió de 
la càrrega i descàrrega, etc, en l’àrea de vianants, que compatibilitzin l’ús prioritari de 
l’espai viari per part del vianant amb el trànsit imprescindible d’accés i de serveis a 
l’àrea. 
 
Documentació: Plànol parcel·lari de Mataró en format paper i digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TREBALL2:   Proposta de ordenació en planta dels carrers de una àrea urbana de nova 
urbanització a Mataró (extret del topogràfic penjat a la web de l’assignatura)  i definició 
del perfil longitudinal amb els corresponents acords verticals del tram viari pel que 
discorre el col·lector del treball 3 senyalat en el plànol adjunt.  
Tasques a realitzar:  
1.- Plànol E 1/500 d’ordenació complerta de l’espai públic viari, amb delimitació de 
calçada, voreres, disposició de l’arbrat, carrers de prioritat invertida, passos i guals de 
vianants, escales,... Definició de la topografia modificada en intervals de un metre en el 
tram del carrer assenyalat en que s’ha definit el perfil longitudinal. 
2.- Secció transversal constructiva de cadascú dels carrers. A escala 1/100 ò 1/200. 
3.- Definició del perfil longitudinal del carrer assenyalat amb determinació dels acords 
verticals. EH:1/500; EV 1/50 ó 1/100. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TREBALL 3:    Projecte del tram de col·lector senyalat en el plànol adjunt, en una àrea 
urbana de nova urbanització a Mataró (extret del topogràfic penjat a la web de 
l’assignatura). 
Tasques a realitzar:  
1.- Plànol E: 1/1.000 amb delimitació i agregació de conques d’escorrentia. i càlculs del 
temps de concentració, pel càlcul hidrològic del cabal d'escorrentiu .  
2.- Agregació de les conques d’escorrentia i dels temps de concentració pel càlcul dels 
cabals pel mètode racional. Càlculs hidràulics per Manning de conductes i sobreeixidor. 
Justificació de la localització i nombre d’embornals segons el pendent del carrer.  
3.- Plànols de planta a E: 1/1.000 ó 1/500, amb indicació dels diferents elements de la 
xarxa de clavegueram: canonades, pous de registre, embornals, escomeses i 
sobreeixidor, i característiques de les canonades ( diàmetres, materials, pendent ). 
4.- Plànol del perfil longitudinal a escala horitzontal la de la planta i escala vertical  
1/100. 
5.- Plànols de detall del sobreeixidor, d’un pou de registre i d’un pou d’embornal. 
6.- Pressupost amb justificació dels amidaments dels moviments de terres. 
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TREBALL 4:  Disseny i dimensionament de una xarxa de distribució d’aigua potable 
en una àrea urbana de nova urbanització (extret del topogràfic penjat a la web de 
l’assignatura). Dades: Dotació D= 250 l/hab i dia en habitatges unifamiliars i 150 en 
plurifamiliars; Q reg= 5 l/s nus D i 5 l/s nus H. Q equipament= 5 l/s en nus D 
Q de pas = 30 l/s. Comprovació incendis Qh= 2 * 16,67 l/s 
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Tasques a realitzar: 
1.- Disseny en planta E: 1/ 1.000 de la xarxa de distribució, diferenciant les canonades 
principals de les secundàries i localitzant els diferents elements: claus de pas, ventoses, 
hidrants, desaigües. 
2.- Agregar a cada nus de les malles indicades al plànol adjunt els diferents cabals 
demandats. Fixar la distribució de cabals “òptima” en cada tram i el diàmetre comercial 
escaient de PEAD PN 16, per assolir la velocitat recomanada. Dibuixar l’esquema 
inicial de distribució de cabals per iniciar el procés iteratiu de Hardy Cross. 
3.- Càlcul iteratiu de Hardy Cross per la distribució final dels cabals en cada tram, 
comprovació de velocitats i càlcul de les pressions en cada nus. 
4.- Comprovació de la xarxa en condicions d’incendi als dos hidrants més desfavorables, 
amb Q= 1/2(Qres + Qreg + Qe) + Q pas + 2* Qh.  Càlculs dels nous cabals, velocitats, 
pèrdues de càrrega i comprovació de pressions en els dos hidrants. 
5.- Dimensionament de la xarxa secundària. 
 



 
 
TREBALL 5: : Disseny i càlculs luminotècnics i elèctrics d’una instal·lació 
d’enllumenat públic dels carrers de l’ àrea adjunta ordenats segons el treball 2(extret del 
topogràfic penjat a la web de l’assignatura). 
1.- Dissenyar la planta de una instal·lació complerta d’enllumenat en els diferents 
carrers del sector amb la disposició dels punts de llum i les corresponents línies 
elèctriques, coordinats amb la disposició de l’arbrat i límits de la parcel·lació 
unifamiliar, amb el dimensionament dels punts de llum següent (o d’altres): 
.- Carrer de 20 m: Disposició al portell, H= 9 m; D= 10 m; P=150w VSAP.  
.- Carrer de 14 m: Disposició unilateral H= 8 m; D= 21 - 24 m; P= 150 W VSAP. 
.- Carrer de 12 m: Disposició unilateral H= 8 m; D= 21 - 24 m; P= 150 W VSAP. 
 .- Carrer 10 m: Disposició unilateral H= 7 m; D= 20 - 24 m; P= 100 W VSAP. 
.- Parc i escales: Disposició unilateral H= 6 m; D= 15 - 20 m; P= 70 W VSAP. 
2.- Càlcul luminotècnic de cadascú dels carrers segons el mètode dels 12 punts i 
classificació energètica resultant. 
3.- Càlculs elèctrics segons el criteri de màxima caiguda de tensió, de les línies 
elèctriques de la instal·lació. 
 

 

Barcelona, juny 2021. 

El professor : Joan Miró Farrerons. 

 
 


