
PREGUNTES EXAMEN ORDENACIÓ URBANÍSTICA I 
INFRAESTRUCTURES DELS  SERVEIS URBANS  

TEMA 1. URBANÍSTICA:  
SITUACIÓ: 
 
1.- Descrigui els trets fonamentals del marc territorial català que expliquen la situació 
dels llocs. 
2.- Quins elements creu que han de figurar en un mapa per a representar i descriure 
millor la situació del lloc. 
3.- Perquè l’art romànic català es concentra sobretot en els Pirineus. 
4.- Descrigui els privilegis de la situació de Barcelona que l’han fet capital de 
Catalunya. 
5.- Dibuixi un mapa temàtic geomorfològic que expliqui Catalunya. 
6.- Expliqui els motius que originaren la cristal·lització de Catalunya precisament als 
Pirineus. 
7.- Expliqui els factors determinants de la localització industrial al llarg de les lleres 
dels rius Ter, Llobregat i Cardener. 
8.- Expliqui perquè la majoria dels traçats de xarxes d’infraestructures viàries i 
ferroviàries en el territori català per accedir a Barcelona, adopten la forma del 8. 
9.- Perquè creu que el projecte l’Eixample de Barcelona de l’enginyer Ildefons Cerdà té 
un  tamany tant extens, diríem que indefinit, i quins elements del projecte fan possible 
l’extensió indefinida. 
10.- En quins elements del projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà creu que es denota la 
influència de la situació de Barcelona en el conjunt de territori català. 
11.- Quines vies de l’Eixample han jugat el paper de travessera del trànsit de pas 
d’Europa cap a la península Ibèrica abans que es construís la B-30 ó AP-7 pel vallès a 
finals dels anys 1970. 
12.-  Defineixi el concepte urbanístic de situació, i apliqui’l al lloc de la ciutat de 
Barcelona i la influència que tingué en el projecte d’Eixample d’Ildefons Cerdà. 
 
EMPLAÇAMENT: 
 
1.- Descrigui els elements bàsics de conformació i descripció del paisatge d’un lloc. 
2.- La grandària o tamany del lloc és fixa o variable. En aquest cas de què depèn.  
3.- Defineixi el concepte urbanístic d’emplaçament, i descrigui la informació bàsica que 
ha de figurar en els plànols per representar-lo.  
4.- Descrigui els elements de l’emplaçament de Barcelona determinants per fixar 
l’orientació de la trama viària de l’Eixample. 
5.- Descrigui el tamany del lloc de Barcelona en els projectes d’Eixample d’Ildefons 
Cerdà i de sanejament de Garcia Fària. 
 
LES FORMES DEL CREIXEMENT URBÀ,  L’EIXAMPLE I LA CONSTRUCCIÓ DELS SERVEIS URBANS: 
 
1.- Descrigui els elements bàsics de la construcció urbana, i perquè creu que la 
combinació temporal dóna lloc a diferents formes de creixement urbà. 
2.- Expliqui perquè un pla o projecte d’ordenació urbanística és sobretot un projecte de 
parcel·lació. 



3.- Marqui la forma de creixement urbà que correspon a cadascuna de les seqüències 
següents de P, U, E: 
 Casc 

Antic 
Creixement 
suburbà 

Eixample Ciutat 
Jardí 

Urbanització 
marginal 

Polígon 
P→ EU       
U→ P,E       
PUE       
PU→ E       
P→E--//→ U       
P→U→ E       
 
4.- En quines formes del creixement urbà és prioritària l’edificació, i perquè. 
5.- En quines formes del creixement urbà és prioritària la parcel·lació, i perquè. 
6.- En quines formes del creixement urbà és prioritària la component urbanització i 
perquè. 
7.- En quines formes del creixement urbà és majoritària la casa de cos, i perquè. 
8.- A quines formes de creixement urbà inclouria els barris de Gràcia i de la 
Barceloneta, i perquè. 
9.- Descrigui les característiques morfològiques rellevants del Pla Cerdà i aquelles 
singularitats morfològiques que es desvien de la “norma” preestablerta. 
10.- Descrigui les raons per les creu que la construcció de la trama viaria de l’Eixample 
ha estat tant fidel al projecte originari aprovat, després de 150 anys de ser aprovat. 
11.- Per quines raons creu que l’avinguda de la Diagonal ha tardat 150 anys en arribar al 
mar. 
12.- Expliqui què vol dir que l’Eixample és un factor de producció de la 
industrialització. 
13.- Expliqui què vol dir que la infraestructura dels serveis urbans ha estat el motor de 
la urbanització de l’Eixample. 
14.- Per quines raons creu que fracassa la construcció de l’Eixample per part de les 
Societats d’Eixample als pocs anys d’inici de la construcció. 
15.- Per quines raons el sistema de construcció diferida de serveis urbans a l’Eixample 
per part de les Comissions d’Eixample, suposa la prevalença de la casa de renta (de 
lloguer) 
16.- Per quines raons creu que a l’Eixample de Barcelona hi ha tanta diversitat d’usos. 
17.- Per quines raons creu que Garcia Fària escull el sistema unitari en el seu projecte de 
sanejament. 
18.- Què vol dir que els projectes de serveis han de ser de naturalesa urbana. 
19.- Què cal entendre quant es diu que els projectes d’infraestructura de serveis urbans 
constitueixen un capital fix urbà. 
 
CIUTAT JARDÍ, CIAM, POLÍGON I MARGINALS:  
1.- Expliqui els arguments que motivaren la Reforma en el cas de París. 
2.- Com es finança la Reforma de París per part de la Prefectura. 
3.- Raoni perquè sense els instruments de transformació urbanística les formes urbanes 
esdevenen “pintoresques”. 
4.- Dibuixi en planta el traçat de dues places seguint els principis de Sitte. 
5.- Bondats de la descentralització del creixement urbà segons Howard. 
6.- Com es publifica l’interior de la mansana en els traçats urbans de R. Unwin. 
Exemplifico amb el dibuix en planta. 



7.- Perquè el model urbanístic de la Ciutat Jardí es basa en “la unitaritat de la promoció i 
del projecte segons el planejament preexistent.” 
8.- Com i en quines parts urbanes s’expressen els traçats formals i informals en els 
projectes de R Unwin per a la Ciutat Jardí. 
9.- Esquematitzi en planta un traçat de jerarquització viaria tipus “Radburn”. 
10.- Perquè els models de Ciutat Lineal i de Broadacre els hem de considerar com a 
Ciutat Jardí. 
11.- Diferenciï en quant a procés i resultat formal: una “urbanització” de una “ciutat 
jardí” i de una “urbanització marginal” 
12.- Quines influències formals denota entre els models urbanístics de “ciutat jardí” i 
“polígon”. 
13.-  Esquematitzi en planta i secció la desintegració de la mansana en el Holf holandès. 
14.- Perquè el polígon es defineix com unitariatat de projecte, actuació i gestió. 
15.- Principis urbanístics bàsics de la carta d’Atenes. 
16.- Què entén per ciutat difusa, i com li influeix el moviment modern. 
17.- Factors explicatius del sorgiment de la urbanització marginal. 
 
TEMA 2. EL VIARI URBÀ.  
1.- Descrigui cadascuna de les funcions bàsiques del carrer per ordre de prelació 
(importància) i el que comporten en la definició del projecte viari. 
2.- Què vol dir que “el projecte viari i la planificació de la mobilitat han de resoldre 
adequadament el conflicte entre les diferents funcions del carrer”. 
3.- Perquè creu que en la planificació de la mobilitat urbana cal jerarquitzar les diferents 
xarxes en la trama viària. 
4.- Què s’entén per ordenació i urbanització d’un carrer. 
5.- Descrigui les funcions i dibuixi una secció representativa de cadascú dels tipus de 
carrers de penetració en teixits urbans. 
6.-  Descrigui les funcions i dibuixi una secció representativa de cadascú dels tipus de 
carrers de límit entre teixits urbans. 
7.- Dibuixi trames de carrers pròpies de un teixit suburbà, de un eixample, de una ciutat 
jardí i d’un polígon.  
8.- Defineixi el concepte de mobilitat i descrigui les variables que la condicionen. 
9.- Relacioni cadascuna de les diferents formes de mobilitat dominants en cada moment 
històric de construcció de la ciutat, amb la forma de la trama viària del teixit urbà 
d’aquell moment històric. 
10.- Descrigui els conceptes de qualitat ambiental, estàndard ambiental, capacitat 
ambiental i àrea ambiental segons Buchanan. 
11.- Què vol dir l’efecte de retroalimentació entre l’oferta i viària i el trànsit de vehicles. 
12.- Com s’incrementa l’estàndard ambiental de una àrea urbana en termes de trànsit de 
vehicles. 
13.- Descrigui les actuacions i els elements de restricció de trànsit en àrees ambientals. 
14.- Tipus de carrers d’estar i característiques de la regulació de la mobilitat i de 
l’ordenació de la urbanització de cadascú d’ells. 
15.- Tècniques i elements de moderació de la velocitat en àrees de pacificació de trànsit. 
16.- Dibuixi els croquis acotats en planta i secció d’un pas de vianants adaptat en 
voreres de 2,0 metres i de 4,0 metres d’amplada, respectivament. 
17.- Dissenyi els croquis acotats en planta de un carrer de 9,0 metres d’amplada amb un 
carril de circulació, una banda d’aparcament, dues voreres d’amplada mínima 1,80 



metres, amb una filera d’arbrat d’alineació, i per un altre de 11 metres amb dos bandes 
d’aparcament i dos fileres d’arbrat d’alineació. 
18.- Descrigui les possibles disposicions del carril bici en un carrer i les avantatges i 
inconvenients en cada cas. 
20.- Dibuixi en croquis acotats la secció d’ordenació òptima d’un carrer d’amplades: 6, 
10, 20, 30,  i 40 metres, indicant els diferents espais per cada forma de mobilitat. 
21.- Proposi una regulació dels sentits de circulació per una àrea de pacificació de 
trànsit  en una trama de carrers d’eixample de 4 x 4 mansanes. 
22.- Calculi l’acord vertical de paràmetre Kv màxim i dibuixi a escala horitzontal 1/200 
i vertical 1/20, el perfil longitudinal corresponent a una cruïlla de carrers entre un de 
calçada de 12 metres d’amplada i pendent transversal del 3 %, en el mateix sentit que el 
pendent longitudinal de l’altre del 8 %, sabent que: L = Kv · ∆P;  Y= X2 / 2 · Kv. 
23.- Dissenyi la secció òptima de carrer per encabir un carril bicicleta el màxim protegit 
d’invasions d’altres usuaris, en un carrer de prioritat invertida, en un de calçada única, i 
en un de doble calçada amb mitjana central. 
24.- Dibuixi a escala, la topografia modificada d’un carrer de dues voreres de 4 metres 
d’amplada i pendent transversal de 2%, i calçada de 8 metres d’amplada al 2% de 
pendent transversal, en un cas convexa i en l’altre còncava, i pendent longitudinal del 
4%. 
25.- Dibuixi a l’escala apropiada la secció constructiva de un carrer arbrat indicant els 
diferents materials dels paviments. 
 
 
TEMA 3 . EL SANEJAMENT URBÀ. 
 
1.- Defineixi les diferents fases que composen un sistema de sanejament urbà. 
2.- Calculi la capacitat de drenatge sense desbordar de una calçada de 10 metres 
d’amplada, vorades de 14 cm d’alçada, pendent longitudinal I del 4% i transversal del 
2%, en un cas convexa i en l’altre còncava. V= 75 · Rh 2/3 · I 1/2   
3.- Calculi aproximadament els cabals instantanis pluvials i residuals, generats per una 
àrea urbana de una hectàrea en el cas de una pluja de 150 mm/h , i amb una densitat 
residencial de 450 habitants hectàrea. 
4.- Disposi el diàmetre comercial per evacuar 1.600 l/s amb un pendent del 2,5%, i 
calculi l’alçada d’aigua i la velocitat d’aquest cabal en el conducte. 



   
5.- Quin valor aproximat cal exigir de recobriment mínim en els tubs de clavegueram,  
 i per a quins motius és necessari.  
6.- Valors de les velocitats màximes i mínimes per aigües residuals i pluvials. Raoni el 
perquè de cada cas. 
7.-  Dibuixi els croquis de un embornal i de una reixa transversal sifònics. 
8.- Dibuixi el croquis acotat de una secció constructiva transversal de un pou de registre 
de un metre d’amplada lliure en un col·lector de 1,2 metres de diàmetre interior i 15 cm 
de gruix de paret. 
9.-  Calculi la llargada i l’alçada del llavi d’un sobreeixidor de descàrrega lateral a 
l’entrada i sortida de un col·lector unitari de 80 i 40 cm respectivament, i pendent del 
3,0 %, per un cabal pluvial de 1.600 l/s i residual punta de 20 l/s. Sabent:   
V= 75 · Rh 2/3 · I 1/2   
Qs = 0,315 * L(m)0,72 * Ew(m)1,645 i  Ew = 1,2(Vo(m/s)/2g(m/s2) + Ho(m) – C(m);     
I dibuixi el croquis constructiu acotat en planta, secció longitudinal i transversal. 

 10.-  Descrigui les funcions de un sorrer de capçalera de canalització de un torrent, i 
dibuixi un croquis en planta, perfil i secció transversal. 
11.- Què és un sobreeixidor de salt regulable, i en quins cassos s’utilitza. 



12.- Funcions de un dipòsit anti DSU en xarxes unitàries de clavegueram. 
13.- Base teòrica dels sistemes alternatius de projectació del drenatge urbà basats en 
l’emmagatzematge i la infiltració, i sistemes usuals emprats per reduir els cabals punta 
d’escorrentia.  
14.- Calculi el volum d’emmagatzematge  d’aigua  en un carrer de 20 metres d’amplada 
en trams de 50 metres i dimensioni les rases laterals de grava (porositat 0,35) en les 
voreres, suposant una intensitat màxima de precipitació per T=10 anys de 450 l/s i ha, i 
un cabal de sortida equivalent a un coeficient d’escorrentiu  de 0,2; sabent: 
V(m3)=10·C·A(hes)·ha(mm); qs(mm/h)=Qs(l/s)/(C·A·2,78).  
 

 Tractament d’aigües residuals.  
1.- Defineixi els conceptes DBO i DQO d’una aigua residual. Quin significat té la 
diferencia DQO – DBO. 
2.- Descrigui les funcions de cadascuna de les diferents fases de tractament d’una 
EDAR convencional de fangs activats. 
3.- Descrigui les funcions i possibles elements de cadascuna de les fases d’un sistema de 
sanejament autònom basat en la infiltració. 

ha mm 



4.- Descrigui en quins principis biològics es basa el sistema de tractament de llacunatge, 
i quins paràmetres de dimensionament s’utilitzen. 
5.- Dissenyi i dimensioni els elements d’un sistema de tractament autònom  per un 
habitatge unifamiliar aïllat en un terreny amb nivell freàtic molt superficial. 
6.- Dissenyi i dimensioni els elements d’un sistema de tractament autònom  per un 
habitatge unifamiliar aïllat en un terreny amb graves. 
7.- Dissenyi i dimensioni els elements d’un sistema de tractament autònom  per un 
habitatge unifamiliar aïllat en un terreny amb roca a poca profunditat. 
8.- Dissenyi els elements d’un sistema de tractament autònom  per un habitatge 
unifamiliar aïllat en un terreny amb sorra llimosa. 
9.- Diferenciï i dimensioni els elements d’un sistema de tractament autònom  per 20 
habitatges en terreny amb sorra llimosa i en terreny de graves. 
10.- Diferenciï i dimensioni els elements d’un sistema de tractament autònom  per 50 
habitatges en terreny amb sorra llimosa i en terreny de graves. 
11.- Raoni la taula següent de variació del cost unitari per habitatge de les diferents 
combinacions possibles d’elements del sistema de sanejament autònom: 
 

 12.-  
 

10 20 30 40

Coste por vivienda

FS e infiltración colectiva

FS individual e infiltración colectiva

Decantador digestor e infiltración colectiva

FS e infiltración individual

B= Adosadas

P= Pareadas

A= Aisladas

Numero de viviendas

B

B

P

B

P

P

A

A

A

6

7

8

9

10

11

12



 
TEMA 4: XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE. 
 
1.- Dimensioni la canonada de sortida d’un dipòsit d’aigua potable que subministra una 
població de 2.000 habitants amb una àrea industrial de 20 hectàrees brutes. Quina 
velocitat tindria l’aigua en la canonada en el cas de comprovar la condició d’incendi. 
2.- Descrigui les funcions de un dipòsit de regulació del subministra en una xarxa de 
distribució d’aigua potable. En una ciutat costera que es desenvolupa des de la cota 0 a 
la cota 90, en quines cotes seria convenient de disposar els diferents dipòsits.(60, 90 i 
120m). 
3.- Quin és el règim òptim de velocitats i pressions de l’aigua en una xarxa de 
distribució d’aigua potable. 
4.- Descrigui el concepte de cop d’ariet i com influeix en el dimensionament de les 
pressions nominals en les canonades. 
5.- En la malla següent, dimensioni  els diàmetres i cabals de pas resultants per les tres 
canonades de la malla, sabent : I = (3,58/C)1,852 x Q(m3/s) 1,852/Di(m)4,87 (Hazen 
Williams); C=150; ∆Qi = − [∑∆hi/ 1,852 ∑(∆hi/Qi)]. AB= 100ml; AC= 110 ml; BC= 
60 ml. Diàmetres comercials PEAD PN16:  
                                                          
 
 
                                                                 

  
6.- Quines hipòtesi de càlcul es fan servir i quins resultats cal obtenir per comprovar una 
xarxa de distribució d’aigua potable a la condició d’incendis. 
7.-  Tipus d’hidrants i condicions de localització en xarxes de distribució d’aigua 
potable. 
8.- Tipus de material i formes d’unió de les canonades de distribució d’aigua potable. 
9.- Funcions i tipus de les claus de pas o de tancament, i disposició en la xarxa de 
distribució d’aigua potable. 
10.- Funcions i localització de les ventoses o purgadors en les xarxes de distribució 
d’aigua potable. 
11.- Funcions i localització dels ancoratges en les xarxes de distribució d’aigua potable. 
12.- Elements de una xarxa de distribució d’aigua potable. Funcions i localització en la 
xarxa.  
 
 
 
TEMA 5. L’ENLLUMENAT DE L’ESPAI EXTERIOR. 

 A  30 l/s→   
 

B→  20 l/s 

                                                                 
C→ 10 l/s 
l/s    



                         
1.- Característiques principals i àmbits òptims d’actuació de les làmpades més 
utilitzades en l’enllumenat de l’espai exterior. 
2.- Funcions de l’enllumenat exterior. 
3.- Principis directors d’un projecte d’enllumenat d’un projecte d’enllumenat exterior. 
4.- Calculi la il·luminació de un punt de la calçada situat en la vertical de la projecció de 
la lluminària a una distància de 9 metres, sabent que a 7 metres era de 60 lux.  
E = Iα · cos3 α / h2. (36,3 lux) 
5.- Calculi la uniformitat mitjana i la mínima de una calçada en la que els valors de la 
il·luminació màxima, mínima i mitjana son, respectivament: 35, 14 i 24 lux. 
6.- Significat dels valors de l’índex IP de una lluminària. 
7.- En quins punts de la superfície d’un carrer podria trobar els valors de la il·luminació 
utilitzant els següents diagrames de representació fotomètrica de la lluminària: a) 
diagrama polar; b) factors d’utilització; c) corbes isolux; d) corbes isocandela. 
8.- Sabent els següents valors puntuals de la il·luminació unitària en un carrer de zona 
30, pel mètode dels 12 punts, i amb una làmpada de 15.000 lúmens, alçada de 8 metres i 
factor de depreciació de 0,65, calculi la il·luminació i uniformitats màxima, mínima i 
mitjana, en la calçada i les voreres, i comenti la conveniència o no dels resultats, sabent   
Ei = Ei’ · φ · fd / 1.000 · H². 
Pi = 100; 120; 80; 65; 80; 85; 75; 60; 63; 70; 55; 50. 
Ri = 50; 65; 45; 60; 53; 40. 
 
9.- Superposi en la corba isolux adjunta, el plànol de un carrer amb dues voreres de 3,5 
metres i una calçada de 7,5 metres, pel càlcul amb el mètode dels 12 punts d’un 
enllumenat de 9 metres d’alçada, disposició unilateral i separació entre punts de llum de 
25 metres, i ompli els valors unitaris de la graella A,B,C,D,E,F; 1,2,3,4,5,6,7,8,... 
 
  



  
 
10.- Proposi el disseny i els croquis en planta i secció d’una instal·lació d’enllumenat 
per:  a) un carrer de vianants de plataforma única de 7,0 metres; b) un carrer de voreres 
simètriques de 3,5 metres cadascuna i calçada de 7,5 metres; c) un carrer de 40 metres 
d’amplada ordenat tipus “rambla”; d) una travessera urbana de 50 metres amb calçades 
laterals. Indiqui les característiques de cada tipus de punt de llum emprat (tipus de 
làmpada, potència, alçada, separació,...). 
11.- En la trama d’eixos de carrers adjunta de 15 metres d’amplada i en una malla de 
100x100 metres, disposi un quadre d’enllumenat en el punt Q i dues línies que abastin 
el sector, indicant la posició dels punts de llum, pericons de pas de carrer, punts de  
derivació de línia. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Q 
   
12.- Dimensioni pel criteri de màxima caiguda de tensió (∆ U < 3% U) les línies elèctriques 
de la instal·lació d’enllumenat, sabent: ∆ U(v)= 1,80· ρ· L(m)· P(w) / S(mm2)· U(v);  
U=400 v; ρ= 0,018 Ω mm2/m; S= 6, 10, 16, 25 mm2; P= 150 w. 
13.- Característiques luminotècniques destacables i àmbits d’aplicació dels diferents tipus 
de làmpades utilitzades en l’enllumenat exterior. 
14.- Diferencií la il·luminació de la luminància. Amb quin paràmetre es relacionen ? 
15.- En un projecte d’enllumenat d’un carrer, si augmento l’alçada del punt de llum, com 
variaran els següent paràmetres: Il·luminació màxima, mínima i mitjana; uniformitat 
mitjana i mínima. 
16.- Descrigui les característiques qualitatives de la llum representada en els espectres 
següents i digui a quin tipus de làmpades correspon cadascú: 
 



          
 

   
 TEMES  6 I 7 Altres xarxes de serveis. Disposició i coordinació. Cost de la 
urbanització.  
1.- Tipus de centrals generadores d’energia elèctrica. Diferenciï les de règim comú de 
les de règim especial. 
2.- Evolució de la participació energètica de les diferents centrals en el darrer decenni i 
perspectives de futur. 
3.- Elements de l’estructura de la xarxa elèctrica des de la central de generació fins el 
consumidor. 
4.- Esquemes de desplegament de la xarxa de distribució en mitja tensió. 
5.- Una línia elèctrica de mitja tensió de 25 Kv i intensitat màxima de corrent de 420 A, 
a quants centres transformadors de 1.000 KVA pot alimentar suposant un cosφ =0,90 i 
sabent que  I = P / (31/2 * U * cosφ) ; i calculi la caiguda de tensió que suposarien si 
estan separades 300 metres entre elles i a 1.000 m de la subestació, sabent :  
∆U=( PL / U cosφ ) 0,17 Ω/km 
6.- Calculi la caiguda de tensió de 15 ET de 1000 KVA alimentades per una línia de 25 
Kv de 240 mm2, separades 300 metres entre elles i a 1.000 metres de la subestació, 
sabent: cosφ =0,90 i ∆U=( PL / U cosφ ) 0,17 Ω/km  
Quina és la màxima caiguda de tensió admissible ???? 
7.- Una línia elèctrica de baixa tensió de 230/400 v i intensitat màxima de corrent de 
420 A, a quantes vivendes unifamiliars de 9 Kw pot alimentar suposant un cosφ =0,90 i 
sabent que  I = P / (31/2 * U * cosφ) ; i calculi la caiguda de tensió que suposaria si estan 
separades 15 metres entre elles i la primera d’elles a 50 m de l’estació transformadora, 
sabent : ∆U=( PL / U cosφ ) 0,17 Ω/km , i la màxima caiguda de tensió admesa que 
hauria de tenir la línia. En aquest cas quin criteri de dimensionament és mes restrictiu: el 
de màxima intensitat de corrent o el de màxima caiguda de tensió ? 



8.- En la trama d’eixos de carrers adjunta disposi 4 ET alimentades per una línia de MT 
i la xarxa de distribució en BT que alimenti a les possibles parcel·les de totes les 
mansanes. 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
9.- Descrigui els elements de l’estructura de distribució de la xarxa de gas natural fins 
l’usuari. 
10.- Descrigui els elements de l’estructura de desplegament de la xarxa de 
telecomunicació amb parells de coure fins l’abonat. 
11.- Descrigui els elements de l’estructura de desplegament de la xarxa de 
telecomunicació hibrida amb fibra òptica i coaxial fins l’abonat. 
12.- Avantatges i inconvenients de la xarxa de telecomunicació amb parells de coure i 
amb fibra òptica i coaxial. 
13.- Dibuixi a escala el croquis constructiu de la semi secció d’un carrer simètric de 20 
metres d’amplada amb voreres de 5,0 metres arbrades i els serveis de: clavegueram 
unitari, enllumenat, reg, aigua potable, gas, telecomunicacions, electricitat en MT i en 
BT. Quins d’aquests serveis integraria al seu cas en una galeria de serveis. 
14.- Dibuixi a escala el croquis constructiu de la semi secció d’un carrer simètric de 20 
metres d’amplada amb voreres de 5,0 metres arbrades i els serveis de: clavegueram 
unitari, enllumenat, reg, aigua potable, gas, telecomunicacions, electricitat en MT i en 
BT, integrats o no en una galeria de serveis. 
15.- Diferenciï els nivells de servei mínim i estàndard pel sistema de sanejament. 
16.- Diferenciï els nivells de servei mínim i estàndard per la distribució d’energia 
elèctrica. 
17.- Diferenciï els nivells de servei mínim i estàndard pel servei d’enllumenat. 
18.- Raoni per a quins dels serveis urbans afecta més la reducció del cost de la 
urbanització si es dissenyen amb el nivell mínim. 
19.- Raoni quina és la influència en la variació del cost unitari de la urbanització, de 
l’augment de la densitat d’edificació, i en quins dels serveis urbans afecta sobretot.  



20.- Apliqui la fórmula del mètode MSV, M= 478 · Sv ^(-0,1325) (1 ± X/100), amb 
X=15, pel càlcul del cost d’urbanització d’un sector de 20,354 hectàrees amb un 
percentatge de viari del 25%, un 12% verd, 13% dotacional, i un 50% de sòl net, amb 
una edificabilitat bruta de 0,7 m2 st/m2s, i calculi la repercussió del cost de la 
urbanització en el sòl net i en el sostre edificable. (Suposi que el cost unitari 
d’urbanització de les zones verdes és la meitat del cost unitari d’urbanització del viari) 
 


